ASLAN N 22

Die nicht-klebende Hart-PVC Folie fiir Lampenschirme und kreative Gestaltungen

Diese weifle, nicht klebende Hart-PVC Folie in verschiedenen Starken mit matter Oberflache eignet sich aufgrund
ihrer hohen Stabilitat ausgezeichnet zur Herstellung von z.B. Lampenschirmen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau
Folie: Hart-PVC
Foliendicke: ~ 250 pm
~300 ym
~350 ym
~ 400 pm
Eigenschaften
Dimensionsstabilitat: nach 48 Stunden bei 70 °C
(25x25cm) max. -1,0 %
Chemische Bestdndigkeit: Bei einer Tauchpriifung tiber 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfahig gegen die meisten
petroleumhaltigen Ole, Fette, Losemittel, milden Sauren und Laugen.
Lichtbestadndigkeit: DIN 53 388 Lichtechtheitsstufe 6-8 der
Woll-Skala
Brennbarkeit: Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverloschend.
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Verarbeitung
Bedruckbarkeit: Das Material kann mit allen gangigen Losemitteltinten sowie mit Siebdrucktinten
bedruckt werden.
Lagerfahigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der

Herstellung, lagerfahig. Dieser Zeitraum gilt fiir eine sachgemafe Lagerung bei 15-25 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen
empfehlen wir eine stehende oder hangende Lagerung.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und
Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Uberpriifung und Durchfiihrung von Tests fiir den von
ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Stand: 09/2013

Unsere Produkte werden laufend qualitatsiiberprift und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor,
ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen
Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 - 51491 Overath - Germany
fon +49(0)2204.708 80 - fax +49(0)2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com s L Noa
ki @ ASLA

Www.ASLAN-Schwarz.com KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN


https://www.facebook.com/aslan.schwarz
https://www.youtube.com/user/aslanschwarz
https://www.linkedin.com/company/aslan-schwarz-gmbh-&-co-kg?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aaslan+schw
https://www.xing.com/companies/aslanschwarzgmbh%26co.kg

